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II ИЗХОД

Разпределение  СУТЕРЕН ЗП-1725.67m2/ вкл.рампите/ 
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ПРОЕКТАНТИ

РЪКОВОДИТЕЛ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

ОБЕКТ:

АРХ.ПЕТКОВ

ЛИСТ:

ОСН.1898г.

ТП

АРХ.

част

фаза

л№

дата

R

арх.Л.ПЕТКОВА

ПЛОВДИВ УЛ.Г.КОМИТАТА №14 ет.6   тел.032/64 24 20
GSM 0887/70 50 12

Съгласен с проекта ВЪЗЛОЖИТЕЛ  :

2024г.

СЪГЛАСУВАЛИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН М 1:50

4/27

"ДЕМИЛЕКС" ЕООД

ЧАСТ: К-ЦИИ ИНЖ.Ф. СТОЯНОВ

ЧАСТ ЕЛ. ИНЖ.ВЛ. ПЕТКОВ

ЧАСТ ВК ИНЖ .ДЕЛЧЕВА.

ЧАСТ  ОВК ИНЖ.ИВАНОВ

ЧАСТ:ПБ  ИНЖ.НЕЙКОВ

арх.Л.ПЕТКОВА

 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ Х-513.478 за ЖС и ООД 

КВ.22 ПО ПЛАНА НА "ХР.СМИРНЕНСКИ III"
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греда -смяна ниво плоча

от-0.15 до -0,30 

греда -смяна ниво плоча

от-0.15до -0,30 
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4.За всички стоманобетонни   работи да се гледат конструктивните планове.

2.Всички мерки в чертежите са зидарски размери.

3.Отворите на ВК,ЕЛ и ОВ и-ции да се сверят от проектите в

 за да се постигне светлата височина на помещенията.

7.Вътрешните стени с деб.12см. да се зидат с тухли БДС 626-78/кухи/,

 което е задължително за мокри помещения.Стените 25 см и 20 см  са тухлени 

9.За вида на парапетите на тераси и стълби да се гледат детайлите,

  предвидени в Спецификацията на дограмата.

11.За довършителни работи_окачени тавани,настилки и облицовки

  да се гледат детайли или устни указания от архитекта.

 като е задължителна височина на парапета от готов под е 105см.

 съответните части.Замонолитването на щранговете да става след приемане

5.При изпълнение на подовите настилки да се спазват дадените слоеве

10.При оформяне на отворите за дограмата да се монтират закладните части

8.Всички тръби на външен зид да се поставят в топлоизолационен кожух.

1.Промени в процеса на строителството могат да се

 извършват само след съгласуване с проектантите и

 одобряване от Инвеститора и отразяване в Заповедната книга на обекта.

12.Всички облицовани В.ТР. и хоризонтални преходи, да се направят от PVC.

13.Да се предвиди топлоизолация на еркерите 10см.

14.Да се предвиди на дограмата външното стъкло нискоемисионно! 

16.Конденза от климатиците в PVC тр.ф5см скрита в топлоизолацията и  

присъединена към канализацията.

15.В коминните тела ,да не се включват камини!

и се облекат с топлоиз. мин.вата

17.Всички вертикали -канал и водосточни тръби да се скрият в

     в куфари от влагоуст.кнауф и топлоизолация.

20. Шлицовете за ел.кабели да се затворят с негорим кнауф

21. ДА СЕ ШЛАЙФА ГОРНИЯ СЛОЙ НА ЕТАЖНИТЕ СТ.Б. ПЛОЧИ

22.KУХНИТЕ СЕ ВЕНТИЛИРАТ С АСОРБАТОРИ 

18.Всички врати на мокри пом./бани и wc/ са с вис.207 см от ст.бет.плоча!

19.Настилката в бани, wc и тераси е 6см- заради наклоните към П.С.

23.включването на воронката към ВТ да става в окачен таван 

ЗАБЕЛЕЖКИ СЪГЛ. НАРЕДБА РД-02-20-2/2021Г.

1.Асансьор оразмерен за инвалиди,с авт.врати и мин.светла шир.90 см.

2.Пред асансьора площадка 203/405 при 150/150 см./min/

3.Без денивелация от входа до асансьора.

4.Всички входни врати -светла ширина 100см

6.Тактилни ивици в коридора от асансьор до апартамент.

7.Тактилни ивици на първо и последно стъпало на стълб. рамена.

8.Стълбите с виcочина под 17 см. и миин.ширина 120см.

9.Парапети от двете страни на стълбищното рамо с ръкохватка

ПОЖАРЕН КРАН
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стоманобетонова шахта-ел.кабели за трафопост
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ГАРАЖ 4
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